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1: Cours : Capteurs Photoélectriques en signaux faibles

11: La caractéristique de fonctionnement courant électrique (i) — tension électrique (v)
d’un capteur photoélectrique est modifiée par éclairement de ce dernier avec un flux
énergétique ¢. En régime de détection de signaux faibles, on observe alors des variations de
courant di et de tension dv. Donner les formes analytiques des deux différentielles totales di et
dv.

12: Rappeler les noms des quatre coefficients aux dérivées partielles des deux
équations du 11.

13: Représenter les schémas électriques équivalents d’un générateur de courant
photoélectrique et d’un générateur de tension photoélectrique en régime de détection de
signaux faibles.

2: Expression de la constante de Stefan a partir de la loi de Planck

Pour déterminer la constante de Stefan en Luminance (k=0/m), on doit intégrer la

luminance spectrique L, = (OL/0\) donnée par la loi de Planck sur tout le domaine spectral
(A: de 0 a ). On rappelle que la loi de Planck peut s’écrire :

CA7°
L="1 /c2
(¢ -1)

21: Ecrire I’intégrale a résoudre pour trouver L.

22: On pose x = Co/(AT). Réécrire I’intégrale précédente dans ce nouveau systeme de
variable.

23: Sachant que :

exprimer L en fonction de T et des constantes fondamentales h, ¢ et k (on rappelle que C; =
2he’ et C; = he/k).

24: Donner I’expression de k en fonction de h, ¢ et k, puis calculer k.
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3: Four irradiant un ruban par une petite ouverture

Un four a la température T = 1000 K rayonne comme un corps noir par une petite
ouverture circulaire de rayon r = 1 cm. Le rayonnement est regu par un mince ruban d'argent
noirci de surface S' = 1 cm” disposé perpendiculairement a 1'axe de 1'ouverture a une distance

d=1m.

31: Déterminer le flux énergétique envoyé par le four sur le ruban. On donne la
constante de Stefan en exitance: o = 5,67 10° Wm?K™.

32: Le ruban, considéré comme un corps noir, émet et absorbe du rayonnement par ses
deux faces dans une enceinte vide a température constante Tp = 300 K. Il ne recoit le
rayonnement du four que sur l'une de ses faces. Déterminer la température T' = Ty + 6 du
ruban en équilibre de rayonnement.

4: Atome de Ne ionisé

L’atome de néon (de numéro atomique Z = 10) peut étre ionisé¢ 9 fois pour donner

I’ion hydrogénoide Ne’".

41: Calculer, en A, le rayon de I’orbite supposée circulaire de 1’électron restant, dans

son état fondamental.

42: Calculer, en eV, I’énergie cinétique Ec de 1’¢électron

43: Calculer, en eV, I’énergie potentielle Ep de 1’ion dans son état fondamental.

44: Calculer, en A, la longueur d’onde A de la radiation émise quand I’ion revient du
premier niveau excité a son niveau fondamental.

Données (pas forcément toutes utiles): CODATA (Mohr, Taylor, Newell: Reviews of Modern Physics 84 (2012), 1527-

1605).
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