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Réglage du Goniomètre

Le goniomètre est composé de:
- un plateau tournant horizontal gradué.
- un collimateur permettant de régler l'ouverture de la fente source.
- une lunette munie d'un oculaire et d'un réticule servant à l'observation.

Mise au point de l'Oculaire
L'observateur doit régler l'oculaire pour sa vue. Pour ce, on se met en mode

d'autocollimation (éclairer la source de l'oculaire). Plaquer un miroir sur la face de sortie de la
lunette, face réfléchissante vers l'intérieur de la lunette. Le réticule de la lunette est placé au
foyer objet de sa lentille, son image est donc rejetée à l'infini, réfléchie par le miroir, et doit
revenir parfaitement sur le réticule objet. Régler l'oculaire pour obtenir des réticules objet et
image nets.

Réglage du collimateur sur l'infini
En mode normal, observer le faisceau direct provenant du collimateur avec la lunette.

S'il est à l'infini, son image par la lunette est nette sur le réticule de la lunette. Sinon, agir sur
le tirage de la lunette.

Parallélisme de la lunette et du collimateur
En autocollimation, plaquer le miroir sur l'extrémité du tube du collimateur, face

réfléchissante vers la lunette. Si le tube du collimateur et la lunette sont parallèles, l'image
réfléchie par le miroir (disque lumineux provenant de la lunette) entre exactement dans la
lunette. Sinon agir sur la vis de réglage située sous l'oculaire.

Horizontalité du plateau tournant
Positionner un prisme au centre du plateau tournant, de façon à ce que les normales à

ses faces passent par les trois vis de réglage moletées du plateau, respectivement. En
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autocollimation, l'image réfléchie par chacune de ces trois faces doit entrer dans la lunette à la
même hauteur, sinon agir sur les vis.


