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Amélioration d’une peinture 

 
On s'intéresse à la formulation d'une peinture devant résister à un environnement 

marin. Pour améliorer la tenue de cette peinture dans son milieu, on incorpore une certaine 
quantité de zinc, notre variable réponse Y = [Zn]. Plus cette concentration est élevée, plus la 
peinture résiste aux agressions marines. Dans le procédé de fabrication 3 facteurs contrôlés 
entrent en jeu. Après réflexion, on défini les niveaux bas et hauts suivants des facteurs 
contrôlés: 

 

 N° 
facteur 

Niveau 
bas 

Niveau 
haut 

Température ambiante (°C) 1 18 24 
Temps d’application de la 

peinture (mn) 2 50 70 

Volume de catalyseur (L) 3 94 102 

 

La réalisation des expériences du plan à deux niveaux selon l'ordre de Yates donne les 
réponses suivantes: 

Exp n°: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Y (mg/l) : 66 104,2 61,8 84 68 105,8 64,2 86 

 
1- Ecrire la matrice du plan d'expériences 
 
2- Déterminer la valeur moyenne, les effets moyens et les interactions entre 

paramètres 
 
3- Discuter les résultats 
 
4- On suit le coût de revient du m2 peint, Y’ (€/m2), toujours dans l’ordre de Yates des 

8 expériences précédentes : 
 

Exp n°: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Y’ (€/m2) : 187 191 189 193 207 211 209 213 

 
Quelle conclusion peut-on tirer de ce nouveau plan d’expérience ? 


