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Des bijoux en or
(tiré de Goupy et Creighton, Introduction aux plans d’expériences, Dunod 2006)

Les bijoux en or plaqué sont obtenus par dépdt électrochimique, a partir d’un
¢lectrolyte contenant un sel (usuellement un cyanure) d’or. Pour assurer la tenue mécanique
de la couche déposée, un deuxieme sel est utilis¢, contenant du nickel ou du cobalt. On forme
ainsi un dépdt d’alliage Au-Co a faible teneur en Co.

On cherche a la fois (deux variables réponses) :

- a obtenir un dépot de qualité suffisamment rapidement, et pour cela on
mesure la vitesse de dépot (réponse y;) qui doit étre au moins égale a 80
mg/min

- a incorporer dans le dépot une teneur en Co comprise entre 3500 et 4500
ppm (réponse y»)

La réalisation des expériences du plan a deux niveaux selon l'ordre de Yates donne les
réponses y suivantes:

Pour y;: 53 122 20 125 48 70 68 134
Pour y»: 4100 3510 3950 1270 4870 2810 7750 3580
Apres réflexion, on étudiera I’influence de trois facteurs sur y; et y, : la concentration

en Au dans I’¢lectrolyte (x;), la densité de courant imposée pendant 1’électrolyse (x;) et la
concentration en Co dans I’¢électrolyte (x3), avec les niveaux suivants :

Facteur Niveau bas (-) Niveau haut (+)
Concentration en or (1) 29/l 15 g/l
Densité de courant (2) 5 A/dm? 25 A/dm?2
Concentration en cobalt (3) 0,59/l 1,59/l

1- Ecrire la matrice des effets, puis déterminer ces effets pour y; et y».
2- Discuter les résultats pour y;

3- Discuter les résultats pour y,. On ne prendra en compte que les 3 effets
principaux et une seule interaction (la plus forte)

4- Discuter les résultats pour satisfaire a la fois y; et y,
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