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Croissance Calco-Magnésienne par électrochimie 
Extrait du travail de thèse de A. Zanibellato (Université La Rochelle) 

 
On veut réaliser un dépôt massif à base de Mg(OH)2 et CaCO3 par réaction 

électrochimique sur une électrode métallique, en eau marine naturelle, à des fins de renforts 
côtiers. L’obtention du dépôt nécessite de contrôler plusieurs paramètres : i) l’intensité du 
courant utilisé (paramètre 1) ii) le temps d’application du courant (paramètre 2) et iii) le temps 
d’arrêt du courant (paramètre 3). Après réflexion, on défini les niveaux bas et hauts suivants 
des facteurs contrôlés: 

 

 N° 
facteur 

Niveau 
bas 

Niveau 
haut 

Intensité du courant appliqué 
(A) 1 -0.5 -0.25 

Temps d’application du 
courant (h) 2 1 6 

Temps d’arrêt du courant (h) 3 1 6 

 

Le but recherché est double : 

- obtenir une concrétion calcaire la plus massive possible. Pour cela on suit la variable 
réponse Y1, qui est la prise de masse totale de la concrétion. 

- obtenir la meilleure tenue mécanique de la concrétion calcaire. Pour cela on suit la variable 
réponse Y2, qui est le pourcentage massique de CaCO3 formé dans la concrétion. 

La réalisation des expériences du plan à deux niveaux selon l'ordre de Yates donne les 
réponses suivantes: 

Exp n°: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Y1 (kg) : 0.12 0.09 0.2 0.14 0.03 0.01 0.14 0.06 
Y2 (%) : 45 63 20 37 82 79 37 76 

 
1- Ecrire la matrice du plan d'expériences 
2- Déterminer la valeur moyenne, les effets moyens et les interactions entre 

paramètres 
3- Discuter les résultats 
4- Si l’erreur standard d’une mesure Y2 est de 1%, quelle est l’erreur standard sur les 

effets ? 
 


